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Hyrje

              -Rryma elektrike-

-Rreziqet e rrymës elektrike          -

Prej se ka evoluar njeriu ka pasur nevojën për rrymën elektrike , e në ditët e sotme është një gjë primare qe na nevojitet pothuajse për çdo gjë . Sot në ditët e sotme gjithë fabrikat prej mekanikes kanë kaluar ne elektronik . Përveç të mirave të shumta që na i bënë rryma elektrike i ka edhe rreziqet e veta të cilat dinë të jenë fatale . Termocentralet dhe Hidrocentralet janë burimet kryesore të rrymës elektrike në termocentrale pra rryma krijohet prej thëngjillit dhe një procedurë e gjatë që kalon aty . Kosova ka Termocentralet “Kosova A”Etj . Hidrocentralet për prodhimin e rrymës elektrike shfrytëzojnë ujin si burim . Por më të mira janë Hidrocentralet sepse nuk e ndotin ambientin.
Rrymat elektrike dhe Rreziqet e rrymës elektrike
 Rryma elektrike bartet me anë të përcjellëseve elektrik siç janë: Bakri,Alumini,Ari,Argjendi.[image: image1.jpg]



Këta përcjellës si material izolues përdorin Drurin , Letër , gomën etj .
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Ja si duket një material Izolues.

Rreziqet kryesore nga rryma elektrike janë rreziku i djegies nga harku elektrik dhe rreziku i goditjes elektrike të trupit të njeriut.
Rreziqe tjera janë prekja e përcjellësit elektrik të pa izoluar , mos tokëzimi i duhur , prekja e aparateve të ndryshme elektrike me  këmbë zbathur etj. 
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dhe Hidrocentralet

Rryma elektrike në termocentralet përfitohet me anë të lëndëve djegëse . Lëndët djegëse janë :Thëngjilli , Druri , Nafta etj. Në Kosovë ekzistojnë disa Termocentrale siç është ai Kastriotit që si lëndë djegëse përdorë thëngjillin , thëngjilli i cili përdoret në këto termocentrale dhe që nxirret në rrafshin e Kosovës është i tipit më të dobët “Linjit” por me rëndësi është që ka mjaft.
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Hidrocentralet-Rryma elektrike që përfitohet përmes ujit në lumenj , liqene ose dete prodhohet në Hidrocentrale . Hidrocentralet kanë përpara një digë që grumbullohet uji. Kemi dy lloj termocentralesh: Akumuluese dhe Rrjedhëse. Hidrocentralet rrjedhëse janë të ndërtuara në lumenj të rrjedhshëm sepse aty duhet të rrjedh uji për të funksionuar Termocentralet Hidrocentrali . 
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PËRFUNDIMI DHE REKOMANDIMET
Unë ju këshilloj që të mos bëni eksperimente me rrymën elektrike sepse pasojat nuk dihen . Pra shumë aparate në brendësi kanë përçues elektrik . Përcjellësit kryesor janë:Bakri , Alumini , që përdoren shumë Ari , Argjendi qe përdoren pak sepse kanë kosto të shtrenjtë. 

Hidrocentralet janë të mira sepse nuk e ndotin ambientin por njëkohësisht kanë kosto të shtrenjtë dhe duhet gjetur vend të posaçëm. Termocentrale përdoren shumë por e ndotin tej mase ambientin dhe në vendet përreth shkaktojnë sëmundje.
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